Teknik Şartname OPAX-DN5365
Yüksek çözünürlüklü Gece/Gündüz TRUE/DAY&NİGHT OSD DSP CCD Güvenlik Kamerası

1. Kamera image sensor 1/3” Sony Super HAD  Enhanced (geliştirilmiş)  CCD yüksek performanslı sensörü olmalıdır.
( Charge Coupled Device )

2. Kamera, Toplam  piksel sayısı  811(H) x 508(V), PAL :795(H) x 596(V)olmalıdır.
3. Kamera, İnfrared Kızıl Ötesi ışınların kamera görüş alanındaki cisimlere çarpıp gri renkte dönmelerini engelleyip,Karanlık ortamdaki objelerin gerçek renginde görülmesini sağlayan True Day&Night  (Gerçek Gece Görüşü) Özelliği Yani Icr Infrared Cut Filter Removal Özelliğine sahip olmaldır.
4. Kamera, 540 TVL  TV lines (Color) / TV lines  600 B/W çözünürlüğe sahip olacaktır.
5. Kamera üzerinde dahili olarak 2.8-10 mm Auto Varifocal Korea Lens Bulunmalıdır. Haricen takılabilir değil dahili olarak mevcut olmalıdır.
6. Kameralarda ışığın az olduğu veya ışığın yoğun olduğu(parlak) yerlerde ışığı ortalama düzeye getirerek gerekli olan yüksek kaliteli görüntü ve doğru görüntünün elde edilmesini sağlayan Digital Ayarlanabilen  WDR (Wide Dynamic Rance) olmalıdır.
7. Kamerada, Dijital parazit Azaltma ile Dvr kayıtlarında %70' e varan uzun süreli kayıt imkanı sağlayan 3D- DNR yi desteklemeli ve bu seçenek osd menüde yer almalıdır. Kameranın dijital görüntü sabitleme ve DNR görüntü gürültü önleme ve düzeltme özelliği bulunmalıdır.

8. Kamerada, Yüksek Işık veya Güçlü Spotlar altında , Parlaklığı Tersine çevirerek Gri veya Siyah Noktalar oluşturarak Hedef Nesneyi Görüntülenmesine ve  plaka gibi nesnelerinin okunmasına yardımcı olan ve sadece profesyonel kameralarda bulunan yüksek ışık telafi özelliği olarak da anılan HLC (HLBLC) VEYA ECLİPSE  özelliği mevcut olmalıdır.
9. Kamerada, Video çıkış işareti seviyesini kararlı tutmak için düşük ışık seviyelerinde giriş sinyalini yükseltip , yüksek seviyede ise giriş sinyal seviyesini azaltan AGC Automatic gain control – Otomatik kazanç kontrolü olmalıdır.OSD MENÜDEN seçilebilir olmalıdır. Kamera AGC kazanç kontrol dengelemesi değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.
10. Kameraya gelen ters parlak ışığın dengelenerek görüntü üzerindeki karanlık alanların detaylandırılmasını otomatik sağlayan, Örneğin kapıda duran ve gün ışığını arkasına almış bir kişinin yüz özelliklerini görebilmesini sağlayan BLC Backlight compensation – Arka ışık bastırma özelliği OSD menüden tanımlanabilmeli açık ve kapalı seçilebilmelidir. Kamera BLC arka plan ışık kontrol dengelemesi değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 

11. Kamerada, Titreşimle veya Hareketle Rüzgar ile oluşan Görüntü bulanıklığını yok ederek ,HDD daha fazla yer kaplamasını ve görüntüyü daha net hale getirmesini sağlayan 
DIS ( Digital İmage Stabilizer) Özelliği bulunmalıdır.OSD menüden Açık ve kapalı seçilebilir olmalıdır.
12. Kamerada ,Görüntüdeki obje (nesne)  ile objenin bulunduğu ortamdaki renkler birbirine yakın vaya birbirinin aynısı olması durmunda meyadana gelen görüntü kalitesizliğini beyaz ışık dengesi kurarak Görüntü kalitesini artıran ATW(Auto Tracking White Balance) özelliği olmalıdır.
13. Kameranın tarama sistemi interlace INT/LL Seçilebilir olmalıdır.

14. Kamera dahili senkronizasyona sahip olmalıdır.

15. Kamera Gündüz ve Gece net görüntü vermeli  gece-gündüz ayarı  OSD menüden ayarlanabilmelidir.Day&Night özelliği OSD menüden Color/Black&White/AUTO/EXT şeklinde seçilebilir olmalıdır.
16. Kameranın, ışık hassasiyeti aydınlık düzeyi 0.0005 Lux  ( Sens-Up 256x@F1.2 ) olmalıdır.   0,0005 LUX (SİYAH&BEYAZ); 0,15LUX COLOR  0,15Lux (40 IRE COLOR) , 0.03 Lux (40 IRE B/W), 0.0005Lux (40 IRE SENS-UP-UPX256) at F1.2 olmalıdır.
17. Kamerenın Hata telafisi  özelliği 256 point (Even 128 Point, Odd 128 Point) Şeklinde olmaldır.
18. Kamera 15.625KHz ( yatay ) , Vertical 50 HZ tarama frekansına sahip olmalıdır. 15.625KHz(H), 50(V) şeklinde olmalıdır.
19. Kamera seçilebilir Electronic Shutter a sahip olacak dengeleme hızı , 1/60,1/50 – 1/120,000  sec olmalıdır. 
20. Kameranın lens yapılanma özelliği C / CS Mount desteklemelidir. CS Mount (Kolay Odaklanma Türü) (C Mount, adaptör kullanılarak monte olabilir)
21. Kamera, içindeki işlemci sayesinde ışık seviyesi düştüğünde otomatik renkli resim kalitesini düzenleyen özelliği desteklemelidir.

22. Kamera içindeki işlemci sayesinde ışık seviyesi arttığında otomatik renkli resim kalitesini düzenleyen özelliği desteklemelidir.

23. Kamera kontrastlığı değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.

24. Kamera ayarlanabilir seviyeli parlaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

25. Kamera, gelişmiş dijital sinyal işlemci kullanan OSD( On-sreen Display )  menu ayarlı tam otomatik olacaktır.

26. Kamera, RS485 ve Pelco Coaxitron ile OSD Kontrolü  sağlanabilmelidir..RS-485 Baudrate 2400,4800,9600,19200,384400,57600 bps şeklide seçilebilir ve protokol olarak Pelco-D yi desteklemeldir.
27. Kamerada görüntünün yakınlaşmasını büyütmesini sağlayan 32X Dijital zoom özelliği olmalıdır. OSD menüden Açık/kapalı  seçilebilir olmalıdır.

28. Kamera, Sens-up özelliği Otomatik/Kapalı ve Selectable x2 – x256 aralığında  olmalıdır.
29. BLC  OSD menu (Low / Middle / High / Off ) olmalıdır.

30. Kamera AGC kazanç kontrol dengelemesi değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 

31. Kamera,AGC OSD menu (Low / High / Off ) olmalıdır.

32. Kamera , OS menüsünden DNR Açık / Kapalı (1-32 Level) şeklinde olmalıdır.
33. Kamera Shutter dengeleme değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.

34. OSD menu ( ESL / Manual / Flickerless)

35. Kamera ATW dengeleme değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 

36. Beyaz Işık Dengesi OSD menuden  (ATV / AWC / MANUAL(1700'K)) şeklinde ayarlanabilir olmalıdır.
37. Kamera Mirror aynalama ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.Mirror OSD menu ONN/ Off seklinde olmalıdır.
38. Kamera  Sharpness keskinliği ve netliği değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.

39. Kameranın tanımlanabilen 4 dört bölge motion hareket algılama özelliği olmalıdır..( Motion Detection  AÇIK/Kapalı Seçilebilir ve alarm çıkışı olmalıdır.
40. Kamera, hareketi algıladığında izleme ekranına alarm uyarısı gönderebilmelidir.

41. Kameranın seçilebilir 8 sekiz  bölge maskeleme özelliği bulunacaktır. Gizli Maskeleme (Private Masking), 12 Bölge olmalıdır. AÇIK/Kapalı  seçilebilir olmalıdır.
42. Kamera Freeze özelliği OSD menüden Açık/Kapalı seçilebilir olmalıdır.
43. Kameranın,  ID özelliği ayarlanabilen özelliğine sahip olmalıdır. (ONN/ Off )

44. Dijital görüntü sabitleme özelliği bulunmalıdır.

45. Kamera özellikle çevre güvenlik uygulamaların ihtiyacı olan profesyonel ve sağlam yapıda olacaktır.

46. Kameranın video çıkışı 75 ohm standart composite video bağlantısı olmalıdır. 

47. Kameranın,  çalışma ısı değerleri -10 – 50C

48. Kameranın sinyal gürültü oranı minimum 52dB olacaktır.(Agc On/ Weight Off durumunda)
49. Kameranın,  çalışma elektrik değerleri DC 12 V ve AC24V dual Voltaj ile çalışma imkanına sahip olmalıdır.. Max.350mA/490mA amper değerlerine sahip olmalıdır.
50. Üreticinin ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

51. Ürünler Çin menşeili olmamalıdır. Tercihen korea Ülkesine veya Avrupa ülkelerine ait olmalıdır.
52. Ürünleri satın Alma Memuruna Teslim ederken yurtdışı firmanın web adresinden veya Yurtdışı Firmanın kataloglarıyla ürünlerin teknik özelliklerini  satın alma memurlarına göstermekle yükümlüdür.

53. Kullanılacak ürünler kurulum, işletim ve bakımı için distribütörden alınmış eğitim yetki belgesi ile beraber teklif,teslim edilecektir.

54. İthalatçı firmanın TSE DEN KQ-TSE-ISO-9000 Belgesine sahip olmalıdır.

55. İthalatçı Firma TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

