Teknik Şartname OPAX-331W 33X OPTİK ZOOM Speed Dome
Yüksek çözünürlüklü Gece/Gündüz True/Day&Night 
WDR HLC DIS OSD DSP CCD Speed Dome Kamerası

1.  Speed Dome Kamera image sensor 1/4” Sony  Interline Transfer  CCD  (Charged Coupled Device)  teknolojisinde  WDR(Wide Dinamic Range) , TRUE &DAYNIGT , HLBLC(High Light Conpensation),DNR (Digital Noise Reduction) Özelliklerine sahip ve renkli olmalıdır. .

2. Speed Dome Kamera, Toplam  piksel sayısı ı Effective Pixel NTSC de En Az 380K (768(H) X 494(V) ) PAL de En Az  440K 752 (H)x582(V) piksel olmalıdır.
3. Speed Dome Kamera, kendi üzerinde 3,5mm – 115,5 mm arası  F1.6-3-.6 bir lens ile 33X optik zoom ve 12X dijital zoom özelliği ile toplamda 396X zoom özelliğine sahip olmalıdır.
4. Speed Dome Kamera, İnfrared Kızıl Ötesi ışınların kamera görüş alanındaki cisimlere çarpıp gri renkte dönmelerini engelleyip,Karanlık ortamdaki objelerin gerçek renginde görülmesini sağlayan True Day&Night  (Gerçek Gece Görüşü) Özelliği Yani Icr Infrared Cut Filter Removal Özelliğine sahip olmaldır.
5.  Speed Dome Kamera, 550 TVL  TV lines (Color) / TV lines  680 B/W çözünürlüğe sahip olacaktır.
6. Speed Dome Kameralarda ışığın az olduğu veya ışığın yoğun olduğu(parlak) yerlerde ışığı ortalama düzeye getirerek gerekli olan yüksek kaliteli görüntü ve doğru görüntünün elde edilmesini sağlayan Digital Ayarlanabilen  WDR (Wide Dynamic Rance) olmalıdır.
7. Speed Dome Kamerada, Dijital parazit Azaltma ile Dvr kayıtlarında %70' e varan uzun süreli kayıt imkanı sağlayan DNR (SSNR) yi desteklemeli ve bu seçenek osd menüde yer almalıdır. Kameranın dijital görüntü sabitleme ve DNR görüntü gürültü önleme ve düzeltme özelliği bulunmalı ve SSNR Osd menüde Low/Middle/High/Off Şeklinde ayarlanabilir olmalıdır.
8. Speed Dome Kamerada, Yüksek Işık veya Güçlü Spotlar altında , Parlaklığı Tersine çevirerek Gri veya Siyah Noktalar oluşturarak Hedef Nesneyi Görüntülenmesine ve  plaka gibi nesnelerinin okunmasına yardımcı olan ve sadece profesyonel kameralarda bulunan yüksek ışık telafi özelliği olarak da anılan HLC (HLBLC) VEYA ECLİPSE  özelliği mevcut olmalıdır.Osd menüde manuel olarak Backlight ın içerisinde HLC veya HLBLC şeklide seçilebilir olmalıdı.
9. Speed Dome Kamerada, Video çıkış işareti seviyesini kararlı tutmak için düşük ışık seviyelerinde giriş sinyalini yükseltip , yüksek seviyede ise giriş sinyal seviyesini azaltan AGC Automatic gain control – Otomatik kazanç kontrolü olmalıdır.OSD MENÜDEN seçilebilir olmalıdır. Off/Manuel/Low/Middle/High Şeklinde  ve Manuelde 5dB ile 41 dB arasında seçilebilir olmalıdır. 
10. Speed Dome Kameraya gelen ters parlak ışığın dengelenerek görüntü üzerindeki karanlık alanların detaylandırılmasını otomatik sağlayan, Örneğin kapıda duran ve gün ışığını arkasına almış bir kişinin yüz özelliklerini görebilmesini sağlayan BLC Backlight compensation – Arka ışık bastırma özelliği OSD menüden tanımlanabilmeli açık ve kapalı seçilebilmelidir. 

11. Speed Dome Kamerada, Titreşimle veya Hareketle Rüzgar ile oluşan Görüntü bulanıklığını yok ederek ,HDD daha fazla yer kaplamasını ve görüntüyü daha net hale getirmesini sağlayan 
DIS ( Digital İmage Stabilizer) Özelliği bulunmalıdır.
12. SPEED DOME, kötü hava koşulları ve kameranın sarsılması durumunda görüntünün bir anlık sabitlenerek etkili focus yapmasını sağlayan Dijital Imaj Stabilizatörü özelliğine sahip olmalıdır.

13. Speed Dome Kameranın tarama sistemi interlace olmalıdır.

14. Speed Dome Kamera dahili senkronizasyona sahip olmalıdır.
15. SPEED DOME , görüntü açısı içerisinde istenmeyen alanların/bölgelerin görünmesini engellemek için maskeleme alanı Privasy Masking  özelliğine sahip ve 8 (sekiz) farklı bölgede maskeleme alanı oluşturulabilmelidir.
16. Speed Dome Kamera da 4 Adet pattern ve  her biri 5 er dakika kayıt süresi olmalıdır.

17. Speed Dome Kamera da 8 Adet Swing tanımlanabilmelidir.

18. Speed Dome Kamera da 8 Adet Gruop Tanımnı yapılabilmedir.

19. Speed Dome Kamera da Min.128 preset Noktası Tanımlanabilmelidir.

20. Speed Dome Kameranın Pan/Tilt hızı  (Manuel Speed ) Min.0,05 saniyeden 360 saniye ye kadar ayarlanabilir olmalıdır.(Jog Max Speed   min. 0.05sec-360sec.)
21. Speed Dome Kamera da Aşırı Sıcak ve soğuk  Bölgelerde çalışmasına uygun olabilmesi için fan ve ısıtıcıya sahip olmalıdır.

22. SPEED DOME video sinyal gürültü oranı en az 50db veya daha yüksek olmalıdır.
23. Kamera Gündüz ve Gece net görüntü vermeli  gece-gündüz ayarı  OSD menüden ayarlanabilmelidir.Day&Night özelliği OSD menüden Day/Night (Ir Cut Filter) /Auto  şeklinde seçilebilir olmalıdır.
24.  SPEED DOME görüntü netliği focus ayarı otomatik olarak Oto Focus, Manuel ve SemiAuto  olarak farklı modlarda ayarlanabilmelidir.

25. Speed Dome Kamera, Sens-up özelliği Otomatik/Kapalı ve Selectable x2 – x256 aralığında  olmalıdır.
26. Speed Dome Kameranın ,ışık hassasiyeti aydınlık düzeyi 0.4  lux (Color) (DSS OFF, F1.6 ,50 IRE)/ 
 0,02 lux (Siyah /Beyaz ) F1.6 IRE  olmalıdır.Bu değerler Sens-Up kapalı iken değerler olmalıdır.
27. Speed Dome Kameranın, ışık hassasiyeti aydınlık düzeyi 0.00001 Lux  ( Sens-Up 256x@F1.2 ) olmalıdır.

28. Kamera Değişken ışık seviyelerinde video sinyalini otomatik olarak güçlendiren ES Electronic Shutter devresi , Electronic Shutter a sahip olacak dengeleme hızı , 1/60,1/50 – 1/120,000  secilebilir olmalıdır. Shutter A.Flickers ,Manuel ve ESC şeklinde seçilebilir olmalıdırç. Manuel de ise x2-x256/1/120.000 değerlerle ayarlanabilir ve  seçilebilir şeklinde olmalıdır.
29. Kamera, içindeki işlemci sayesinde ışık seviyesi düştüğünde otomatik renkli resim kalitesini düzenleyen özelliği desteklemelidir.
30. SPEED DOME, görüntünün yatay olarak yer değiştirip ters çevrilmesini sağlayan Mirror özelliğine sahip olmalıdır.
31. SPEED DOME , IP-67 standardı ile su geçirmez özelliğine sahip olmalıdır.

32. Speed Dome Kameranın Housingi metal olmalıdır, Asla Plastik olmamalıdır.
33. Kamera içindeki işlemci sayesinde ışık seviyesi arttığında otomatik renkli resim kalitesini düzenleyen özelliği desteklemelidir.
34. SPEED DOME, ışık frekans farklarından görüntüde oluşan dalgalanmaları ve titreşimnleri önleyen Flickerless özelliğine sahip olmalıdır.
35. Speed Dome Kamera da, Speed Domeyi kullanmayı bıraktığınızda speed domenin boşta kaldığı sürede kendi başına isteğiniz gezinmeleri otomatik olarak kendisinin yapmasını sağlayan Parking Action menusu olmalıdır.Par Actionda Park enable On/Off şeklinde seçilebilir olmalıdır.Park Action Bekleme süresini 1-dakikadan 12 saate kadar ayarlanabilir olmalıdır.Park Action da Boşta Kalan sürede Swing1-Swing8 /Pattern1-Pattern4/Preset1-128/Group1-8/Prev.ACT/Home seçilebilir olmalıdır.
36.  Kamera kontrastlığı değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.
37. Kamera ayarlanabilir seviyeli parlaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

38. Kamera, gelişmiş dijital sinyal işlemci kullanan OSD( On-sreen Display )  menu ayarlı tam otomatik olacaktır.

39. Kamera, RS485 ve Pelco Coaxitron ile OSD Kontrolü  sağlanabilmelidir..RS-485 Baudrate 2400,4800,9600,19200,384400,57600 bps şeklide seçilebilir ve protokol olarak Pelco-D ve Pelco-P yi desteklemeldir.
40. Kamera  Sharpness keskinliği ve netliği değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.  1-32 seklinde seçilebilir olmalıdır.
41. Kameranın tanımlanabilen 8 sekiz bölge motion hareket algılama özelliği olmalıdır..( Motion Detection  AÇIK/Kapalı Seçilebilir ve alarm çıkışı olmalıdır.
42. Kamera, hareketi algıladığında izleme ekranına alarm uyarısı gönderebilmelidir.

43. Kamera Freeze özelliği OSD menüden Açık/Kapalı seçilebilir olmalıdır.
44. Kameranın,  ID özelliği ayarlanabilen özelliğine sahip olmalıdır. (ONN/ Off )

45. Dijital görüntü sabitleme özelliği bulunmalıdır.

46. Kamera özellikle çevre güvenlik uygulamaların ihtiyacı olan profesyonel ve sağlam yapıda olacaktır.

47. Kameranın video çıkışı 75 ohm standart composite video bağlantısı olmalıdır. 

48. Kameranın,  çalışma ısı değerleri (-30 ) / ( 50 ) C şeklinde olmalıdır.
49. Kameranın,  çalışma elektrik değerleri DC 12 V ve AC24V DUAL VOLTAJ ile çalışma imkanına sahip olmalıdır.. Max.3000mA/1500mA amper değerlerine sahip olmalıdır.
50. Üreticinin ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

51. Speed Dome Kamerar Çin Menşeili olmamalıdır. Tercihen Korea Ülkesine veya Avrupa ülkelerine ait olmalıdır.
52. Ürünleri satın Alma Memuruna Teslim ederken yurtdışı firmanın web adresinden veya Yurtdışı Firmanın kataloglarıyla ürünlerin teknik özelliklerini  satın alma memurlarına göstermekle yükümlüdür.Speed Dome Kamera Teslim Edilirken OSD menüden cihazın tüm istenilen özellikleri teker teker gösterilerek  anlatılmaldır.
53. Kullanılacak ürünler kurulum, işletim ve bakımı için distribütörden alınmış eğitim yetki belgesi ile beraber teklif,teslim edilecektir.

54. İthalatçı firmanın TSE DEN KQ-TSE-ISO-9000 Belgesine sahip olmalıdır.

55. İthalatçı Firma TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

