                    OPAX-876MX  KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3'' Sony  CCD  (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır.

2.Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.

3.Kameranın resim element sayısı en az 752 (H)x582(V) piksel olmalıdır.

4.Kameranın rezülasyon değeri yatayda 480 TV Line'den az olmamalıdır.

5.Kameranın ışık hassasiyeti 0,5 lux / F 1,2 olmalıdır.

.

6.Kameralara takılacak lensler için lens montesi C veya C/S montaja uygun olmalıdır.

7.Kamera otomatik iris lens takılmaya uygun olmalı ve lens kontrolü DC drive veya video drive olarak seçilebilmelidir.

8.Kameranın AWB (auto whıte balance),AGC (auto gain control),BLC (back lıght control) özellikleri olmalı ve geometrik distorsiyon olmamalıdır.

9.Kameranın S/N  (sinyal gürültü) oranı AGC kapalı iken 48 dB veya daha iyi olmalıdır.

10Kameranın senkronizasyon sistemi dahili (ınternal) olmalıdır.

11.Kameranın,hızlı hareket eden nesneleri net olarak görüntüleyebilmesi için elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1/50 (1/60) ~ 1/100.000 arasında kamera tarafından otomatik ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

12.Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm olmalıdır.

13.Kameranın çıkış konnektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.

14.Kamera -20 derece ile +50 derece arasında çalışabilir yapıda olmalıdır.

15.Kameranın çalışma voltajı 220-240V AC  50Hz olmalıdır.

16.Kameranın ortamdaki sesleri algılayabilmesi için dahili mikrofonu olmalıdır.

17.Kameranın ses çıkış konnektörü composite olmalıdır.

18.Kamera normal ışık seviyelerinde renkli,düşük ışık seviyelerinde siyah beyaz gösterme özelliği olan Day/Night özelliğine sahip olmalıdır

19.1/3'' Sony Super HAD CCD / DSP Teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

20.CCD ve DSP si Sony Chip kullanılmış olmalıdır.

21.Kamera 3 Plaketten oluşmalıdır. (3 Boardlı)
