OPAX  ASY-434 YÜKSEK REZULASYONLU 
  KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kameranın imaj sensörü nün özelliği 1/3'' Sony  CCD  (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır.

2. Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.

3. Kameranın resim element sayısı en az  PAL 752 (H) x 582 (V) ;   NTSC de 768H×494V
   piksel olmalıdır.

4. Kameranın rezulasyon değeri yatay da  540 TV Line'den az olmamalıdır.

5. Kameranın ışık hassasiyeti 0,001 lux / F 1,2 (B/W)  olmalıdır.

6. Kamera tarama frekansı minimum 15.734KHz(H), 59.944(V) 

7. Kameralara takılacak lensler için lens montesi C veya C/S montaja uygun olmalıdır.

8. Kamera otomatik iris lens takılmaya uygun olmalı ve lens kontrolü DC drive veya video drive olarak seçilebilmelidir.

9. Kamera, içindeki işlemci sayesinde ışık seviyesi düştüğünde otomatik renkli resim kalitesini düzenleyen özelliği desteklemelidir. 

10. Kamera normal ışık seviyelerinde renkli,düşük ışık seviyelerinde siyah beyaz gösterme özelliği olan Day/Night özelliğine sahip olmalıdır

11. Kamera içindeki işlemci sayesinde ışık seviyesi arttığında otomatik renkli resim kalitesini düzenleyen özelliği desteklemelidir. 

12. Kamera kontrastlığı değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.
13. Kamera, gelişmiş dijital sinyal işlemci kullanan OSD menu ayarlı tam otomatik olacaktır. 

14. Kamera DSS dengeleme değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 

15. Kamera AGC dengeleme değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 
OSD menu (5Db-30Db Arasındaki Değerlere ulaşabilme imkanı olmalıdır)


16. Kamera  Anti-Color Rolling Değeri ON-OFF seçeneği olmalıdır.
17. Kamera Flıckerless değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.
OSD menu  Off -Norm-Llfl-Fıx değerlere ulaşabilme imkanı olmalıdır.

18. Kamera Id Numarası tanıtılabilmelidir. Kameranın,  ID özelliği ayarlanabilen özelliğine sahip olmalıdır. (ONN/ Off ) 

19. Kameranın Yüksek Rezulasyon özelliği  Hı-Resolutıon 
      OSD Menu (ON/OFF) seçilebilmelidir.

20. Kamera Mirror aynalama ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 

             OSD menu  (ON/ Off )

21. Kameranın hareket algılaması tamamıyla programlanabilen en az 4 bölgeden oluşacaktır. 

22. Kameranın tanımlanabilen motion hareket algılama özelliği olacaktır. 

23. Kamera  Sharpness netliği değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 
 OSD Menu (OFF -LOW-MID-HIGH) Seçilebilmelidir.
24. Kamera Shutter dengeleme değerlerle ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır. 
OSD menu ( ESL / Manual / Flickerless)
            Manuel Değerleri 1/50-1/4000 arasındaki değerleri seçebilme özelliği olmalıdır.

25. Kamera AE modu aşağıdak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
AE OFF – ON Arasında seçilebilir
AI OFF – ON Arasında seçilebilir
AE SHUTTER OFF – ON Arasında seçilebilir olmalıdır.
MANUAL OFF – ON Arasında seçilebilir olmalıdır.
SHUTTER 1/50 -1/4000 Arasında seçilebilir olmalıdır.
IRIS ADJ—olmalıdır.
AGC 5dB - 30dB Arasında seçilebilir olmalıdır.
26. Kameranın WBC Modu OSD menüden aşağıdaki seçilebilir olmalıdır.

PUSH OFF – ON Arasında seçilebilir olmalıdır.
MANUAL WB ADJ – ON Arasında seçilebilir olmalıdır.
INDOOR OFF – ON  Arasında seçilebilir olmalıdır.
FLUORESCENT LIGHT OFF – ON  Arasında seçilebilir olmalıdır.
OUTDOOR OFF – ON Arasında seçilebilir olmalıdır.

27. Kameranın Maskelemesi programlanabilir olmalıdır. Aşağıdaki Şartlarda olmalıdır.
MASK NUMBER <1-8> 001 - 1-8   arasında seçilebilir olmalıdır.
MASK SET OFF – ON arasında seçilebilir olmalıdır.
H.START POSITION ----- 117 
H.END POSITION ----- 141
V.START POSITION ----- 080
V.END POSITION ----- 103
MASK COLOR RED- BLUE-YELL-GREY... arasında seçilebilir olmalıdır.

28. Kameranın arka ışık özelliği ayarlanabilir ve programlanabilir olmalıdır. 
SENS OFF-ON arasında seçilebilir olmalıdır.
GAİN <X0-X4> arasında seçilebilir olmalıdır.
AREA MODE 
CENTER WTD OFF-ON arasında seçilebilir olmalıdır.
LOWER 1/3 WTD OFF-ON arasında seçilebilir olmalıdır.
CEN LEFT WDT OFF-ON arasında seçilebilir olmalıdır.
CEN RİGHT WTD OFF-ON arasında seçilebilir olmalıdır.
UPPER 1/3 WTD OFF-ON arasında seçilebilir olmalıdır.
UNWEIGHTED LEVEL 000 - 0-15 arasında seçilebilir olmalıdır.

29. Kamera özellikle çevre güvenlik uygulamaların ihtiyacı olan profesyonel ve sağlam yapıda olacaktır.  

30. Kameranın,  çalışma ısı değerleri -10 – 50C 

31. Kameranın,  çalışma elektrik değerleri DC 12 V(10.2V-14.5 V) 

32. İthalatçı firmanın TSE ‘den KQ-TSE-ISO-9001 kalite belgesine sahip olacaktır. 

33. Ürünler CE VE Garanti belgesi sertifikalarına sahip olacaktır. 

34. Kullanılacak ürünler kurulum, işletim ve bakımı için distribütörden alınmış eğitim yetki belgesi ile beraber teklif,teslim edilecektir. 

