                     OPAX HY-214 220 VOLT  KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3'' Sony CCD  (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır. Kamera Super Had CCD Özelliğine Sahip olmalıdır.
2.Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.

3.Kameranın resim element sayısı en az 752 (H) x 582(V) piksel olmalıdır.

4.Kameranın rezülasyon değeri yatayda 500 TV Line'den az olmamalıdır.

5.Kameranın ışık hassasiyeti 0 lux / F 1,2 olmalıdır.

6.Kameranın üzerinde 8  mm Manuel  lens bulunmalıdır.

7.Kamera gece ve gündüz durumlarına otomatik olarak geçebilmeli ve gece moduna geçtiği zaman üzerinde bulunan IR LED'ler aktif hale gelip gece görüşü sağlayabilmelidir.

8.Kameranın gece görüş mesafesi minimum 50 metre olmalıdır.

9.Kameranın baktığı nesnenin arkasından gelen ışık kaynağı nedeniyle kararmaması ve net görünebilmesi için karşıt ışık dengeleme BLC (Back Light Compensation) özelliği otomatik olmalıdır.

10. Kamerada AGC (Auto Gain Control) özelliği otomatik olmalıdır.
11.Kameranın S/N  (sinyal gürültü) oranı  48 dB veya daha iyi olmalıdır.

12.Kameranın senkronizasyon sistemi dahili (ınternal) olmalıdır.

13.Kameranın elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1/50 (1/60) ~ 1/100.000 arasında kamera tarafından otomatik ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

14.Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm olmalıdır.

15.Kameranın çıkış konnektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.

16.Kamera -20 derece ile +50 derece arasındaki ısılarda,%40 ~ %90 değerleri arasındaki nem oranlarında çalışabilir yapıda olmalıdır.

17. Kameranın çalışması için güç ihtiyacı 110 V / 220V AC olmalıdır.
18.Kameranın gama değeri 0,45 olmalıdır.

19.Kameranın Üzerinde  Ø 8 Lik 30 Adet Ir Led Olmalıdır.
20. Exposure Mode:  EE Olmalıdır
21. Kamera özellikle çevre güvenlik uygulamaların ihtiyacı olan profesyonel ve sağlam yapıda olacaktır.  
22. Kameranın,  çalışma ısı değerleri -10 – 50C 
23. Kameranın,  çalışma elektrik değerleri DC 12 V(10.2V-14.5 V) 
24. İthalatçı firmanın TSE ‘den KQ-TSE-ISO-9001 kalite belgesine sahip olacaktır. 
25. Ürünler CE VE Garanti belgesi sertifikalarına sahip olacaktır. 
26. Kullanılacak ürünler kurulum, işletim ve bakımı için distribütörden alınmış eğitim yetki belgesi ile beraber teklif,teslim edilecektir. 

